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Bodenstaubsauger
mit air belt



SEBO airbelt C21

Bitte lesen Sie zuerst grindlich diese Gebrauchsanweisung.
~ Sie sollte immer griffbereit im Zubehordeckel sein.

Die Sicherheitshinweise beachten.

Gebrauchsanweisung

lhr SEBO Bodenstaubsauger ist ein modernes in Deutschland
entwickeltes und gefertigtes Produkt. Eine Neuheit und in dieser
Form einmalig sind die zwei hocheffizienten Mikrofilter, die mit
serienmafiger S-Klasse-Filtration lhre Gesundheit schitzen. Das
Gerat ist bedienungsfreundlich, leistungsstark und zukunftsicher
ausgelegt. Es folgt lhnen leichtgangig auf vier lenkbaren
Lcu?ro”en, schitzt lhre Mobel zuverléssig vor Beschadigungen
und enthdlt professionelles Zubehdr. Der komfortable Handgriff,
das Teleskoprohr und die Saugleistungsregelung runden den
auf3ergewdhnlichen Handhabungskomfort o%.

Auspacken und Zusammensetzen

In der Verpackung befindet sich das Gerat, der Saugschlauch
mit Handgriff, das Teleskoprohr und die Kombi-Bodendise.
Den Schlauchstutzten (1) in die Saugoffnung (2) des Saugers
stecken bis der Knopf einrastet. Danach die Kombi-Bodendise
(4) auf das grofiere Ende des Teleskoprohres (5) schieben und
einrasten. Den Handgriff (6) auf der anderen Rohrseite einro-
sten.

Teleskoprohr, Zubehor und Kombi-Bodendiise

Das Teleskoprohr (5)-kann nach Auslosen der Schiebetaste (7) in
der Héhe verstellt werden. Die Tasten an den Rohrenden (8]
|6sen den Handgriff und die Kombi-Bodenduse. Diese wird mit
dem Pedal (9) fir Teppiche oder Hartbdden eingestellt.
Das Zubehorfach (10) 6ffnen Sie durch Druck auf den Knopf
(11) in der Griffmulde. Das Zubehér pafit sowohl auf das
Teleskoprohr, als auch auf den Handgriff. Das Saugrohr mit der
Kombi-Bodendise kann in der Parkhilfe (12) abgestellt werden.
Zum Transport ist die seitliche Tragehilfe (13) vorgesehen.



Saanas




Der SEBO air belt

lhr Gerdt ist mit einem einmaligen patentierten StoBschutz (14)
ausgestattet, der lhre Mobel und Wande vor Beschadigungen
schiitzt. Durch den air belt (15) wird die gefilterte Saugluft leise
und rundum ausgeblasen. Die textile Abdeckung ist austausch-
bar. Sie kénnen den Austausch selbst vornehmen.

Den Clip (16) abnehmen und die Textilabdeckung (15) aus den
Nuten ziehen. Der Schaumstofftrager (17) verbleibt am Gerat.
Den neuen air belt mit den Verstarkungsstreifen in die Nuten
(18) einfihren. An der Rickseite anfangen und rund um das
Gerdt fortfahren. Die Enden durch den Clip sichern.

Das Gerat niemals ohne air belt (15) einschalten.

Anschlieflen und Einschalten

Vor dem AnschlieBen (Netzspannung wie Typenschild im
Zubehorfach) die AnschluBleitung (19) herausziehen. Der
Hauptschalter (21) setzt das Gerat in Betrieb. Der Drehregler
(22) kann die Saugkraft stufenlos einstellen. Die farbige
Markierung zeigt die Einstelling an. Das Gerdt nach der
Benutzung immer ausschalten. Die Leitung wird durch Betdtigen
der Leitungstaste (20) wieder eingezogen, vorher immer erst
ausschalten und den Stecker aus der Steckdose ziehen.

Zur optimalen Teppichpflege sollte eine Elektro-Teppichbiirste
verwendet werden. Der Stecker sitzt dann auf dem
Schlauchstutzen (1) und belegt die Kontakte (24) an der
Saugéffnung.

Es dirfen nur geeignete Vorsatzgerdte bis 200 W
verwendet werden.

Filteranzeige (orange)

Die orangefarbene Filteranzeige (25) zeigt eine Verstopfung
oder eine volle Filtertite an. Bei kleinerer Saugkraft erscheint die
Anzeige nicht oder verzdgert. Deshalb regelmafiig die
Filteranzeige bei voller Saugkraft kontrollieren.

Elektrosaugbirste SEBO ET-H (Sonderzubehér)

Komplett neu entwickelt - patentierte Technik mit neuartigen Funk-
tionen. Blitzschnell und automatisch passt sich die SEBO ETH an
wechselnde Bodenbelage an. Zusdtzlich ist die Starke der
Birstwirkung manuell variabel, fir eine optimale Reinigung bis zum
Rand auf beiden Seiten. Selbstverstandlich ist der Burstenantrieb
wartungsfrei und elektronisch gesichert. Das Dreh-Kipp-Gelenk mit
optimierter Saugkanalgeometrie ist in alle Richtungen beweglich
und umsteuert spielerisch jedes Hindernis.



Warnhinweis

Vor allen Wartungs-, Reinigungs- und Austauschar-
beiten das Gerat ausschalten und den Netzstecker
ziehen.

Wechsel der Filtertute

Die Filteranzeige (25) zeigt einen reduzierten Luftstrom an. Dies
bedeutet, daf’ entweder eine Verstopfung vorliegt oder die
Filtertite gewechselt werden muf3. Sehr feiner Staub kann einen
Wechsel erfordern, ohne daf3 die Filtertiite bis oben gefullt ist.
Lockere Flusen und Haare lassen die Luft leicht durchstromen
und die Filtertiite kdnnte Uberfillt werden.

Das Gerdt aufrecht stellen, den Deckel (29) &ffnen. Die Filtertite
wechseln, wie auf deren Vorderseite illustriert. Die grine Platte
(27) muB auf beiden Seiten in die Fihrung des Filterhalters (28)
geschoben und eingerastet sein. Der Deckel (29) ist nur mit rich-
tig eingelegter Filtertite schlieBbar.

Gebrauchte Filtertiten kénnen mit Kappen verschlossen werden,
die jeder SEBO Filterbox und Service-Box-C2/C3 beiliegen
(Art.-Nr. 5093ER und 6198ER).

Hospital-Grade-Mikrofilter und Ausblas-Mikrofilter

Die einzigartige Filteranordnung 1&Bt die Luft durch zwei hoch-
wirksame Mikrofilter strémen, den Hospital-Grade-Mikrofilter
(30, Art.-Nr. 6191ER) und den Ausblas-Mikrofilter (31, Art.-Nr.
6033ER).

Beide zusammen sollten nach 10 bis 20 Filtertiten gewechselt
werden. Aber auch dann, wenn sie besonders verschmutzt oder
verstopft sind, z. B. nach einer beschadigten Filtertite. Nach
Offnen des Deckels (29) kann der Hospital Grade Filter (30) her-
ausgezogen werden. Die Mikrofilter-Kassette (32) tragt den
Ausblas-Mikrofilter (31).

Beide Filter sind auch zusammen mit zehn Filtertiten in der

SEBO Service Box-C2/C3 (Art..Nr. 6198ER) erhaltlich.

Das Gerét niemals ohne korrekt eingesetzte Filtertite
und Mikrofilter, ohne air belt oder bei geoffnetem
Deckel einschalten. Die Filter nicht waschen.
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Aktivkohlefilter gegen Geriiche

Ein Aktivkohle-Mikrofilter (34, Art.-Nr. 6108ER) gegen Geriche
kann anstelle des Ausblas-Mikrofilters (31) eingesetzt werden.
Erst kurz vor der Benutzung aus der Pociung nehmen.
Austauschen, wenn die Wirkung nachlaft.

Sicherheitsabschaltung

Wenn das Gerat plotzlich ausschaltet oder sich nicht einschalten
|63, schitzt ein automatischer Sicherheitsschalter den Motor vor
Uberhitzung. In diesem Fall das Gerat ausschalten und den
Stecker zie?\en. Dann Filtertite erneuern, Verstopfungen beseiti-
gen oder die Mikrofilter (30,31) wechseln. Das Gerdt ist nach
ca. 30 min. wieder bertriebsbereit.

Verstorfungen beseitigen

Verstopfungen im Schlauch durch umgekehrtes Aussaugen besei-
tigen, dabei das Schlauchende mit é]er flachen Hand mehrfach
verschlieBen und freigeben. Durch Dricken der Feder am
Handgriff (23) ist der Schlauch lésbar.

Den Schlauch niemals mit einem Stab reinigen.

Im Teleskoprohr ebenso verfahren, hier kann ein Stab verwendet
werden.

lmrger darauf achten, daf3 die Mikrofilter (30, 31) nicht verstopft
sind.

Achtung - Allgemeine Hinweise zur Sicherheit

- nur gemaf der AnschluBwerte des Typenschildes anschlief3en
und betreiben,

- elektrisches Gerat, vor Wasser und Feuchtigkeit schitzen,

- nur zur Reinigung trockener Fléchen,

- nichts Glihendes oder Heif3es aufsaugen,

- Benutzung durch Kinder nur unter Au?sicht,

- Menschen oder Tiere nicht absaugen,

- defektes Gerat nicht anschlieflen,

- bei allen Arbeiten am Gerat Netzstecker ziehen,

- Benutzung auf eigene Verantwortung, der Hersteller kann fur
Schaden durch die Benutzung nicht verantwortlich gemacht
werden,

- Garantieleistungen nur bei Verwendung von Original SEBO
Ersatz- und Verschleif3teilen,

- keine Schrauben l6sen, Arbeiten im Gerdteinneren nur durch
Fachkrafte,

- nur gemdafd der Gebrauchsanweisung benutzen und deren
spezielle Hinweise beachten.

- Diese Gerdt ist nicht dafiir bestimmt, durch Personen (einschl.
Kinder) mit eingeschrénkten physischen, sensorischen oder
geistigen Fahigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels
Wissen benutzt zu werden. Es sei denn, sie werden durch eine
fur Ihre Sicherheit zustdndige Person beaufsichtigt oder erhielten
von ihr Anweisung, wie das Gerat zu benutzen ist.



Technische Daten

Geblésemotor 1200 W max  Filtervolumen 5,3 dm3
max. 1500 W Gewicht 7,5 kg

Unterdruck 260 mbar Isolationsklasse I, doppelt
(2650 mm WS) isoliert

Luftmenge 86 L/s ] q3

Hinweis zur Entsorgung: Sie kénnen dieses Gerét kostenlos an jeder

sffentlichen Sammelstelle abgeben. Weitere Informationen erhalten Sie durch
— thre Kommune.
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