belt C3.
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Technische Daten

Gebléasemotor 1200 W Filtervolumen 5,3dm3
max. 1500 W Gewicht 7,5 kg

Unterdruck 260 mbar Isolationsklasse I, doppelt
(2650 mm WS) J isoliert

Luftmenge 86 /s ] C€

Hinweis zur Entsorgung: Sie kénnen dieses Gerét kostenlos an jeder

offentlichen Sammelstelle abgeben. Weitere Informationen erhalten Sie durch
o lhre Kommune.

SEBO Stein & Co. GmbH, Wiilfrather Strafle 47-49, 42553 Velbert, Germany

Telefon +49 (0) 20 53 / 89 81, Telefax +49 (0] 20 53/ 89 85, www.sebo.de
©2005 SEBO Stein & Co. GmbH ®Eingetragenes Warenzeichen. Technische Anderungen vorbehalten.

MADE IN GERMANY




SEBO airbelt C31

Bitte lesen Sie zuerst griindlich diese Gebrauchsanweisung.
Sie sollte immer griffbereit im Zubehérdeckel sein.

Die Sicherheitshinweise beachten.

Gebrauchsanweisung

lhr SEBO Bodenstaubsauger ist ein nach neuesten Erkenntnissen in
Deutschland entwickeltes und gefertigtes Produkt. Die serienmaBige
Mikrofiltertechnik bietet lhnen, ohne zusdtzliche Aufriistung, einen
ungewdhnlich hohen Standard. Das Gerdt ist auf Benutzerfreundlich-
keit und Effizienz ausgelegt und darilber hinaus zukunftssicher. Es
folgt lhnen leichtgangig auf vier lenkbaren Laufrollen, schijtzt Ihre
Mbel zuverldssig vor Beschadigungen und enthdlt professionelles
Zubehdr. Der Handgriff mit elektronischer Saugkraftregelung bietet,
zusammen mit dem ergonomischen Teleskoprohr, einen Uber?egenen
Handhabungskomfort.

Auspacken und Zusammensetzen

In der Verpackung befindet sich das Gerdt, der Saugschlauch
mit Handgriff, das Teleskoprohr und die Kombi-Bodendise.
Den Schlauchstutzten (1) in die Saugéffnung (2) des Saugers
stecken bis der Knopf einrastet. Danach die Kombi-Bodem?Use
(4) auf das groBere Ende des Teleskoprohres (5) schieben und
einrasten. Den Handgriff (6) auf der anderen Rohrseite einra-
sten.

Teleskoprohr, Zubehor und Kombi-Bodendiise

Das Teleskoprohr (5) kann nach Auslésen der Schiebetaste (7) in der
Hohe verstellt werden. Die Tasten an den Rohrenden (8) I6sen den
Handgriff und die Kombi-Bodendise. Diese wird mit der Tritiraste (%)
fur Teppiche oder Hartbéden eingestellt.

Das Zuﬁehérfach (10) ffnen Sie c?urch Druck auf den Knopf (11) in der
Griffmulde. Das Zubehdr paf3t sowohl auf das Teleskoprohr, als auch
auf den Handgriff. Der Staubpinsel liegt richtig im Zubehdrfach, wenn
sein Gelenk in der markierten Position steht.

In den Pausen kann das Saugrohr mit der Kombi-Bodendiise in der
Parkhilfe (12) abgestellt werden. Zum Transport ist die seitliche
Tragehilfe (13) vorgesehen.
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Der SEBO air belt

lhr Gerdt ist mit einem einmaligen patentierten StoRschutz (14)
ausgestattet, der lhre Mébel und Wande vor Beschadigungen
schitzt. Durch den air belt (15) wird die gefilterte Sauglutt leise
und rundum ausgeblasen. Die textile Abdeckung ist austauschbar.
Sie kénnen den Austausch selbst vornehmen.

Den Clip ué) abnehmen und die Textilabdeckung (15) aus den
Nuten ziehen. Der Schaumstofftrager (17) verbleibt am Gerat.
Den neuen air belt mit den Verstarkungsstreifen in die Nuten (18)
einfiihren. An der Rickseite anfangen und rund um das Gerat fort-
fahren. Die Enden durch den Clip sichern.

Das Gerét niemals ohne air belt (15) einschalten.

Anschlieflen und Einschalten

Das Geréit nur an die, auf dem Typenschild angegebene Netz-span-
nung anschlieBen und betreiben (siche ~ Typenschild  im
Zubehérfach). Die AnschluBleitung (19) aus dem Kabelfach heraus-
ziehen und an eine Steckdose anschlieBen.. Die AnschluBleitung
kann durch Betdtigen der Kabeleinzugstaste (20) wieder eingezogen.
werden. Vorher immer erst das Gerdt ausschalten und den Stecker
aus der Steckdose ziehen.

Mit dem Hauptschalter {21) wird das Gerdt ein- und ausgeschal-tet.
Leuchtet die griine Anzeigenlampe (22) ist das Gerdt befriebsbereit.
Mit dem Schieberegler (23) am Griff kann man die Motorleistung stu-
fenlos regeln und gen Motor abschalten. Die griine Anzeige bleibt
bestehen, bis am Hauptschalter ausgeschalfet wird. Wenn der
Schlauch nicht angeschlossen ist,” lduft das eingeschaltete
Gerdt mit mit maximaler Saugkraft.

Die Abschaltung im Handgriff ist fir kurze Saugpausen vorgese-
hen. Bei laingerer Unterbrechung oder dem Ende c]ger Benutzung das
Gerdt immer am Hauptschalter ausschalten und den Stecker ziehen.
Zur optimalen Teppichpflege sollte eine Elektro-Teppichbirste
verwendet werden. Die Steckdose (24) fir die Elektro-
Teppichbirste befindet sich im Schlauchkrimmer am Griff.

Es diirfen nur geeignete Vorsatzgeréte bis 200 W
verwendet werden.

Filteranzeige (orange)

Die orange%qr ene Ffilteranzeige (25) zeigt eine Verstopfung
oder eine volle Filtertite an. Bei kleinerer Saugkraft erscheint die
Anzeige nicht oder verzdgert. Deshalb  regelmafBig die
Filteranzeige bei voller Saugkraft kontrollieren.

Turbobiirste SEBO ET-H (Sonderzubehér)

Kompleft neu entwickelt - patentierte Technik mit neuartigen Funk-
tionen. Blitzschnell und automatisch passt sich die SEBO ETH an
wechselnde Bodenbeldge an. Zusdtzlich ist die Starke der
Birstwirkung manuell variabel, fir eine opfimale Reini%ung bis zum
Rand auf %eiden Seiten. Selbstverstandlich ist der Biirstenantrieb
wartungsfrei und elekironisch gesichert. Das DrehKippGelenk mit
optimierter Saugkanalgeometrie st in alle Richtungen beweglich und
umsteuert spielerisch jedes Hindernis.



Sicherheitsabschaltung

Wenn der Motor frotz griiner Anzeige (22) nicht lduft und nicht auf

den Schieberegler reagiert, liegt eine Sicherheitsabschaltung wegen

Uberhitzung vor. In diesem Fall gos Gerdit ausschalten und den Sfecier

ziehen. Das Gerdt ist ungeféhr 30min. spater wieder betriebsbereit.

Vorher unbedingt die Ursache-Filtertiite voll oder Verstopfung -besei-

tigen. In diesem Fall ist langere Zeit die Filteranzeige nicht beachtet wor-

3en, oder der Mikrofilter ist verstopft. Derartiges bitte unbedingt vermei-
en.

Verstopfungen beseitigen

Verstopfungen im Schlauch durch umgekehrtes Ansaugen beseifigen,

dabei das Schlauchende mit der flachen Hand mehrfach verschlieBen

und freigeben.

Den Schlauch niemals mit einem Stab reinigen.

Im Teleskoprohr ebenso verfahren, hier kann ein Stab verwendet wer-

den. Immer darauf achten,daf® der Motorschutz- und der Mikrofilter

nicht verstopft sind.

Achtung - Allgemeine Hinweise zur Sicherheit

—nur gemdf der AnschluBwerte des Typenschildes anschlieBen und
betreiben,

— Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerdites beschadigt wird, muss
sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst od%r von einer
dhnlich qualifizierten Persom ersetzt werden, um Geféhrdungen zu
vermeiden.

— elektrisches Gertt, vor Wasser, Feuchtigkeit und Hitzequellen
schitzen,

— Im Elektroschlauch (je nach Model) sind elekirische Bauteile, deshalb den
Schlauch nicht in ‘Wasser fauchen, regelméfig auf Beschadigungen
grUFen und beschédigten Schlauch nicht weiter verwenden.

— Schlauch zum Reinigen nicht in Wasser tauchen,

—nur zur Reinigung frockener Flachen,

— nichts Glihendes oder HeiBes aufsaugen,

— Benutzung durch Kinder nur unter Autsicht,

—Menschen oder Tiere nicht absaugen,

— clefektes Gerdt nicht anschlieBen,

— bei allen Arbeiten am Gerét Netzstecker ziehen,

- Benutzung auf eigene Verantwortung, der Hersteller kann fir
Schaden durch die Benutzung nicht verantwortlich gemacht werden,

— Garantieleistungen nur bei Verwendung von Original SEBO Ersatz-
und Verschleif3teilen,

~keine Schrauben 16sen, Arbeiten im Gerdteinneren nur durch
Fachkrafte, 4

—nur gemdf der Gebrauchsanweisung benutzen und deren spezielle
Hinweise beachten.

~Kinder sollen beaufsichtigt werden, um sicher zustellen, dass sie
nicht mit dem Gerdit spielen.

— Diese Gerdt ist nicht dafir bestimmt, durch Personen (einschl. Kinder) mit
eingeschrankten physischen, sensorischen oder %eisﬁgen Fahigkeiten oder
mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden. Es sei
denn, sie werden durch eine fir ihre Sicherheit zustindige Person beauf
sichtigt oder erhielten von ihr Anweisung, wie das Gerdt zu benutzen ist.






Warnhinweis

Vor allen Wartungs-, Reinigungs- und Austauschar-
bpiI:en das Gerdat ausschalten und den Netzstecker
ziehen.

Wechsel der Filtertite

Die Filteranzeige (25) zeigt einen reduzierten Luftstrom an. Dies
bedeutet, daf3 entweder eine Verstopfung vorliegt oder die Filtertiite
gewechselt werden muf3. Sehr feiner Staub kann einen Wechsel
erfordern, ohne daf3 die Filtertiite bis oben gefillt ist. Lockere Flusen
und Haare lassen die Luft leicht durchstromen und die Filtertiite knn-
te Uberfillt werden.

Das Gerat aufrecht stellen, das Deckelschlof3 (26) 6ffnen. Die Filtertiite
wechseln, wie auf der Vorderseite illustriert. Die griine Platte (27)
muf3 auf beiden Seiten in die Fihrung des Filterhalters (28) geschaben
und eingerastet sein. Der Deckel (29) ist nur mit richtig eingelegter
Filtertite schlieBbar.

Gebrauchte Filtertiten kdnnen mit Kappen verschlossen werden, die
jeder SEBO Filterbox und ServiceBox beiliegen
kAr’r.-Nr. 5093ER und 6198ER).

Hospital-Grade-Mikrofilter und Ausblas-Mikrofilter

Die einzigartige Filteranordnung laBt die Luft durch zwei hoch-
wirksame MiErofiHer stromen, den Hospital-Grade-Mikrofilter
(30, Art.-Nr. 6191ER) und den Ausblas-Mikrofilter (31, Art.-Nr.
6033ER).

Beide zusammen sollten nach 10 bis 20 Filtertiten gewechselt
werden. Aber auch dann, wenn sie besonders verschmutzt oder
verstopft sind, z.B. nach einer beschadigten Filtertiite. Nach Off-
nen des Deckels (29) kann der Hospital Grade Filter (30) her-
ausgezogen werden. Die Mikrofilter-Kassette (32) tragt den
Ausblas-Mikrofilter (31).

Beide Filter sind auch zusammen mit zehn Filtertiten in der

SEBO Service Box-C2/C3 (Art.-Nr. 6198ER) erhaltlich.

Aktivkohlefilter gegen Geriche

Ein Ak’rivkohle-Mikrcﬂilter (34, Art.-Nr. 6108ER) gegen Geriche
kann anstelle des Ausblas-Mikrofilters (31) eingesetzt werden.
Erst kurz vor der Benutzung aus der Pcc%(ung nehmen.
Austauschen, wenn die Wirkung nachlaf3t.

Das Gerat niemals ohne korrekt eingesetzte Filtertiite

und Mikrofilter, ohne air belt oder bei gedffnetem
Deckel einschalten. Die Filter nicht waschen.
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